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Posljite povprasevanje
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(slika je simboli¢na)

AQUAMAX IMPREGNANT - 3L - 972898

MAXIMA d.o.0. 1 KOS Avto program, Domaci mojstri, Keramicarstvo,
Kovinarstvo in orodjarstvo, Krovstvo, Mizarstvo, Parketarstvo, Pleskarstvo
in fasaderstvo, Stavbno pohistvo, Vodo in elektro instalacije MAXIMA
d.o.o.

Ime izdelka
Ime in priimek |:|
Telefon * |:|
E-mail * |:|
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Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo (PDF)



mailto:info@klp.si
https://klp.si/
https://klp.si/aquamax-impregnant-3l
https://klp.si/aquamax-impregnant-3l
https://klp.si/filtriranje
https://klp.si/aquamax-impregnant-3l?pdf=1

Kratek opis Tehni¢ne Specifikacije

AQUAMAX Impregnant je transparentna impregnacija za les, Blagovna
izdelana na osnovi vodne disperzije akrilnih veziv. Z skupina
natancno izdelano recepturo smo ustvarili premaz, ki $citi Pakiranje

les pred glivicami, stabilizira barvo lesa, omogoca
enakomerno barvanje, povrsine so po uporabi manj vpojne,
zaklju¢ni premazi pa zagotavljajo boljsi oprijem. Je

. ! o : Dejavnost
enostaven za uporabo in se hitro susi. lzdelek nima J
neprijetnega vonja in je prijazen do uporabnika in okolja.
lesena povrsina mora biti ¢ista, suha, trdna in obrusena. Proizvajalec

AQUAMAX Impregnant je pripravljen za uporabo in ga ni
treba redditi z vodo ali drugimi sredstvi , treba ga je samo
premesati . Izdelek nanasamo v enem sloju s ¢opicem,
valj¢kom ali strojem za brizganje . Zaklju¢ni sloj nanesemo
po 6 urah oziroma na povsem suh predhodni sloj. Orodje
takoj po uporabi temeljito operemo z vodo. Delovna
temperatura: Optimalna delovna temperatura premaza, lesa
in delovnega prostora je od +10 °C do +30 °C. Izdelka ne
uporabljamo, Ce je relativna vlaznost zraka visja od 80% ter
ob moc¢nem soncu, vetru, v megli in dezju. Poraba: ? 9 m2 /
0,65 L za enoslojni nanos, odvisno od kakovosti pripravljene
podlage in nacina nanasanja. Trajnost in skladis¢enje: 18
mesecev od datuma izdelave, odtisnjenega na embalazi.
Skladisciti v originalni, dobro zaprti in neposkodovani
embalazi pri temperaturi od +5 °C do +25 °C, zasciteno
pred neposredno son¢no svetlobo. Hraniti izven dosega
otrok!

Podatki za nakazilo

MAXIMA d.o.0.

1 KOS

Avto program / Domaci mojstri /
Keramicarstvo / Kovinarstvo in
orodjarstvo / Krovstvo / Mizarstvo /
Parketarstvo / Pleskarstvo in
fasaderstvo / Stavbno pohistvo /
Vodo in elektro instalacije

MAXIMA d.o.0.

Pri placilu na TRR st.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: Stevilka
ponudbe. ID za DDV-VAT: S145490635, mati¢na Stevilka: 5945356, Sifra dejavnosti: 51.620, St.vlozka 1/28001/00, SRG:

96/02298, pri temeljnjem sodis¢u v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€



