Datum: 17.03.2026

(slika je simboli¢na)

KLP d.o.o0.
PC Komenda, Pod jelkami 2, 1218 Komenda, Slovenija

Davcna st.:
Telefon: 01 830 3650

E-mail: info@klp.si
WWW: www.KIp.si

EPS MAXITHERM MF_10cm

Kategorija: Maxima d.0.0.
Zaloga: Ni na zalogi
Sifra:
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EPS MAXITHERM MF_10cm - 973115

2.5 M2 Avto program, Keramicarstvo, Kovinarstvo in orodjarstvo,
Krovstvo, Mizarstvo, Parketarstvo, Pleskarstvo in fasaderstvo, Stavbno
pohistvo, Vodo in elektro instalacije

Ime izdelka
Ime in priimek |:|
Telefon * |:|
E-mail * |:|

Komentar
[ Poslji povprasevanje ]
Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo (PDF)

Kratek opis Tehnicne Specifikacije

Rezane plosce iz ekspandiranega polistirena (EPS) MAXITHERM MS se Pakiranje 2.5 M2

uporabljajo za tlake s toplotno izolacijo manjsih debelin in manjsih Avto program / Keramicarstvo / Kovinarstvo in
obremenitev ter za podstresja, fasade z oblogo iz fasadne opeke ... Deiavnost orodjarstvo / Krovstvo / Mizarstvo / Parketarstvo /
Plos¢e vgrajujemo glede na nacin uporabe z lepljenjem, mehanskim ! Pleskarstvo in fasaderstvo / Stavbno pohistvo / Vodo
pritrievanjem ali jih polagamo prosto. Pri vgradnji moramo upostevati in elektro instalacije

navodila za vgradnjo ter veljavne strokovne in zakonske predpise.

Barva paketa: rdeca ¢rta Tla¢na trdnost pri 10% deformaciji: najmanj
80 kPa Zatezna trdnost: min. 140 kPa Strizna trdnost: min. 100 kPa
Koeficient toplotne prevodonosti (?): 0,039 W/(m-K) Difuzija vodne

pare: 20 - 40 p
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Podatki za nakazilo

Pri placilu na TRR st.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: Stevilka
ponudbe. ID za DDV-VAT: 5145490635, mati¢na Stevilka: 5945356, Sifra dejavnosti: 51.620, st.vlozka 1/28001/00, SRG:
96/02298, pri temeljnjem sodis¢u v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€



