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FORESTALI DURASPRAY 349 HF RDECE - 14KG

Kategorija: Tehni¢na lepila, trdilci in primeriji
Zaloga: Ni na zalogi
Sifra:

Posljite povprasevanje
Povprasevanje
X

FORESTALI DURASPRAY 349 HF RDECE - 14KG - 90058
14 KG Avto program, Domaci mojstri, Krovstvo, Mizarstvo, Parketarstvo,
Stavbno pohistvo FORESTALI lepila za tapetnike

Ime izdelka
Ime in priimek |:|
Telefon * |:|
E-mail * |:|

Komentar
[ Poslji povprasevanje ]
Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo (PDF)
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Kratek opis Tehnicne Specifikacije

Tapetnisko lepilo za prsenje Sinteti¢no elastomerno lepilo na Pakiranje 14 KG

osnovi smole za préenje in njegove glavne lastnosti so: Avto program / Domaci mojstri /
visoka fleksibilnost, visoka lepljivost in visoka toplotna Dejavnost  Krovstvo / Mizarstvo / Parketarstvo /
odpornost. Primeren je za aplikacije v industriji oblazinjenja Stavbno pohistvo

in na Stevilnih drugih podrocjih, ki delujejo v kompozitu Proizvajalec FORESTALI lepila za tapetnike

proizvodnja razsirjenih plos¢. Posebej primeren za lepljenje
ekspandiranega poliuretana na sam poliuretan, na les ali
kovino ali za lepljenje tekstila na lesu in kovinah.

Nacin uporabe: Ocistite povrsino, ki jo Zelite lepiti (izogibajte
se nakopi¢enemu prahu). Previdno premesajte lepilo. S
primerno pistolo naprsite DURASPRAY 349 HF na obe
povrsini, ki ju zelite lepiti. Z natan¢nim odmerjanjem je
mozno tudi brizganje na eno povrsino. Pri uporabi
enosmerne metode in pri zdruzevanju dveh razli¢nih
materiale nanesite lepilo na manj vpojnega in/ali bolj trdega
od obeh. Pocakajte, da topila izparijo (najmanj 30 sekund,
najve¢ 10 minut). Spojite oba dela in ro¢no pritisnite. Vez se
dokon¢no stabilizira 24 ur po montazi. Lepilo ohrani svoje
lastnosti 12 mesecev, Ce je shranjen v originalnem, dobro
zaprti embalazi in pri temperaturi med 15° in 25° C.
Ci¢enje: Za ¢is¢enje umazanih povrin DURASPRAY 349 HF
ali za red¢enje lepila uporabite DILUENTE N.

Podatki za nakazilo

Pri placilu na TRR st.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: Stevilka
ponudbe. ID za DDV-VAT: S145490635, mati¢na Stevilka: 5945356, Sifra dejavnosti: 51.620, St.vlozka 1/28001/00, SRG:
96/02298, pri temeljnjem sodis¢u v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€



