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MAXIDECOR TRAVENTINO - 20KG
Kategorija: Filtriranje
Zaloga: Ni na zalogi
Šifra:

Pošljite povpraševanje
Povpraševanje
×

MAXIDECOR TRAVENTINO - 20KG - 972605
MAXIMA d.o.o. 1 KOS Avto program, Domaci mojstri, Keramičarstvo,
Kovinarstvo in orodjarstvo, Krovstvo, Mizarstvo, Parketarstvo, Pleskarstvo
in fasaderstvo, Stavbno pohištvo, Vodo in elektro inštalacije MAXIMA
d.o.o.
Ime izdelka  MAXIDECOR
Ime in priimek  

Telefon * 

E-mail * 
Komentar  
Izpolnite * 

 Pošlji povpraševanje 
Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo (PDF)
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https://klp.si/filtriranje
https://klp.si/maxidecor-traventino-20kg?pdf=1


Kratek opis
MAXIDECOR Travertino je posebni okrasni suhi omet,
primeren za zaščito in dekoracijo notranjih in zunanjih
mineralnih površin. Skrbno je ustvarjen iz posebej izbranih
marmornih agregatov, visoko kakovostnega cementa,
polimerov in dodatkov, ki omogočajo doseganje videza
naravnega kamna z vidnimi sledmi lis in poudarjeno
teksturo. Zanj so značilni dober oprijem na podlago, visoka
paroprepustnost, izjemna vodoodpornost in odpornost na
vremenske vplive in UV sevanje. 

Podlaga mora biti ravna, suha, čista in brez umazanije.
Ometane površine sušite 28 dni, zaključni nanos lepila za
armiranje 7 dni. Pred nanosom premažite podlago. Sveže
ometane površine impregnirajte z MAXIKRIL Hidrosol. Po
sušenju MAXIKRIL Hidrosola nanesite ROLOGRUND. V
5,0–5,5 litra vode dodajte 20 kg ometa MAXIDECOR
Travertino in mešajte do homogene zmesi. Pustite stati
15–20 minut, če se pojavi pena. Uporabna je 2 uri. Nanesite
MAXIDECOR Travertino v sloju debeline 1,5–2,0 mm z
nerjavečo gladilko. Po 10–15 minutah oblikujte teksturo z
orodjem. Ustvarite kamnite bloke z lopatico ali izvijačem in
uporabite vodno tehtnico za ravne linije. 24 ur po nanosu
pobarvajte s pol-transparentnim premazom MAXIDECOR
Velatura. Delovna temperatura je od +10 °C do +30 °C.

Tehnične Specifikacije
Blagovna
skupina MAXIMA d.o.o.
Pakiranje 1 KOS

Dejavnost

Avto program / Domaci mojstri /
Keramičarstvo / Kovinarstvo in
orodjarstvo / Krovstvo / Mizarstvo /
Parketarstvo / Pleskarstvo in
fasaderstvo / Stavbno pohištvo /
Vodo in elektro inštalacije

Proizvajalec MAXIMA d.o.o.

Podatki za nakazilo
Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka
ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG:
96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€


