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MAXIMA d.o.0. 1 KOS Avto program, Domaci mojstri, Keramicarstvo,
Kovinarstvo in orodjarstvo, Krovstvo, Mizarstvo, Parketarstvo, Pleskarstvo
in fasaderstvo, Stavbno pohistvo, Vodo in elektro instalacije MAXIMA
d.o.o.
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Kratek opis

MAXIDECOR Velvet je uCinkovita barva izjemne kakovosti,
izdelana na osnovi vodne disperzije akrilnih veziv, polnil ter
posebnih aditivov in ucinkovitih pigmentov. MAXIDECOR
Velvet je vodoodporen premaz z dobro paroprepustnostjo, ki
ne Skoduje ljudem in okolju in je enostaven za uporabo.
Primeren je za zas¢ito in dekoracijo notranjih zidnih povrsin,
pri katerih Zelimo doseci subtilen ucinek, prefinjen kot svila.
Mozno je niansiranje z MAXIMIX sistemom po barvni karti
MAXIDECOR Velvet.

Podlaga mora biti suha, nosilna, Cista in brez slabo vezanih
delcev, prahu, vodotopnih soli, masti in druge umazanije.
Vse stare, slabo oprijete barvne nanose v celoti mehansko
odstranimo. Neravne povrsine zgladimo z GLETOLIN G
akrilno izravnalno maso, nato pa skladno z navodili
proizvajalca na povrsino nanesemo osnovni premaz
MAXIDECOR Smooth Primer v odtenku, ki priblizno ustreza
odtenku kon¢nega sloja. Ko se osnovni premaz posusi,
nanesemo ze pripravljeno barvo MAXIDECOR Velvet, ki jo
pred uporabo ro¢no premesamo do homogenizacije. Barvo
MAXIDECOR Velvet, niansirano z MAXIMIX sistemom in
barvo MAXIDECOR Velvet iz druge proizvodne $arze oziroma
z drugim datumom izdelave moramo obvezno
homogenizirati! Premaz najprej nanasamo s ¢opi¢em v
enem sloju z navzkriznimi potezami, s ¢imer ga pripravimo
za nadaljnjo uporabo. Dokler je premaz Se svez z gladilko iz
nerjaveCega jekla ali s plasti¢no gladilko z zaobljenimi robovi
ustvarimo ustrezen ucinek »globine«. Gladilko drzimo pod
kotom priblizno 30 stopinj glede na povrsino in narahlo
pritiskamo. Ce ne Zelimo uporabiti gladilke, lahko Zelen
ucinek ustvarimo tudi s Copi¢em, tako da premaz v majhnih
koli¢inah postopno nanasamo v enem sloju z navzkriznimi
ali polkroznimi potezami Copica. Orodje takoj po uporabi
temeljito operemo z vodo. Delovna temperatura: Optimalna
delovna temperatura je od +10 °C do +25 °C. Ne smemo ga
uporabljati pri temperaturi, nizji od +5 °C. Poraba: 10-12
m2/L, odvisno od vpojnosti in hrapavosti podlage ter tehnike
in nacina nanasanja.Trajnost in skladiS¢enje: 18 mesecev od
datuma izdelave, odtisnjenega na embalazi. Skladisciti v
originalni, dobro zaprti in neposSkodovani embalaZi pri
temperaturi od +5 °C do +25 °C, zasciteno pred neposredno
soncno svetlobo. Hraniti izven dosega otrok!

Podatki za nakazilo

Tehni¢ne Specifikacije

Blagovna MAXIMA d.0.0.

skupina

Pakiranje 1 KOS

Avto program / Domaci mojstri /
Keramicarstvo / Kovinarstvo in
orodjarstvo / Krovstvo / Mizarstvo /
Parketarstvo / Pleskarstvo in
fasaderstvo / Stavbno pohistvo /
Vodo in elektro instalacije
Proizvajalec MAXIMA d.o.o.

Dejavnost

Pri placilu na TRR &t.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: Stevilka
ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, mati¢na Stevilka: 5945356, Sifra dejavnosti: 51.620, St.vloZzka 1/28001/00, SRG:
96/02298, pri temeljnjem sodiscu v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€



