KLP d.o.0.
PC Komenda, Pod jelkami 2, 1218 Komenda, Slovenija

Dav¢na st.:
Telefon: 01 830 3650

E-mail: info@klp.si
WWW: www.KIp.si

Datum: 24.06.2025

RAKOLL ECO 3 30kg

Kategorija: Lepilo za les
Zaloga: Ni na zalogi
Sifra:

Posljite povprasevanje
Povprasevanje

(slika je simboli¢na)

RAKOLL ECO 3_30kg - 01509A
30 KG Avto program, Krovstvo, Mizarstvo, Parketarstvo, Stavbno pohistvo
Rakoll

Ime izdelka
Ime in priimek |:|
Telefon * |:|
E-mail * |:|

Komentar
[ Poslji povprasevanje ]
Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo (PDF)
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Kratek opis

Enokomponentno PVAc lepilo, ki ustreza zahtevam razreda
D3 po standardu DIN EN 204

Priprava lesa: Vsi deli se morajo dobro prilegati in biti brez
prahu in mascobe. Prekomerne tolerance bodo povzrocile
daljsi Cas strjevanja in SibkejSe vezi. Spoje je treba rezati tik
pred lepljenjem. Odprti ¢as pri 150 g/m2: 9- 10 minut.
Najmanjsi Cas stiskanja: Povrsinsko lepljenje filma furnirja v
stiskalnicah s kratkim ciklom: 45 sekund pri +70 °C.
Visokofrekvencni spoj z vzdolznim gretjem: od 15 sekund.
Povrsinsko lepljenje HPL/CPL v stiskalnicah s kratkim ciklom
pri 70°C: od 60 sekund. Montazna lepljenja: 8- 15 minut.
Lepljenje desk in blokov: 10- 15 minut. Nanasanje lepila:
lepilo nanesemo tanko in enakomerno na eno stran ali, ¢e je
zahtevana visoka stopnja vodoodpornosti, na obe strani s
strojem za nanasanje, lepilnim valjckom, nazob¢ano
gladilko, Copi¢em za lepilo ali drugo primerno napravo.
Pritisk: Predmete, ki jih Zelite zlepiti, polozite skupaj v okviru
odprtega Casa in pritisnite toliko ¢asa, da dosezete zacetno
trdnost po sprostitvi. Pritisk naj bo dovolj visok, da zagotovi
stik delov po celotni povrsini spoja. Odvisno od
uporabljenega materiala in vrste spoja dosezemo potrebno
mehansko trdnost za nadaljnjo obdelavo delov v najkrajsem
moznem casu. Visje stopnje vodoodpornosti nastajajo
pocasneje in jih je treba testirati ne prej kot 7 dni po
lepljenju. Razbarvanje lesa: Zaradi raznolike narave lesnih
sestavnih delov, npr. odvisno od obmogja rasti in vrste
predpriprave, se lahko v nekaterih primerih pojavijo
nepredvidljive razbarvanosti na razli¢nih vrstah lesa, kot so
bukev, ¢esSnja in drugi. Poleg tega je mozno, da lahko Zelezo
skupaj s taninom v lesu povzroci razbarvanje, zlasti pri
hrastu.Priporo¢amo, da to preizkusite sami. Lepilo se lahko
po dolgotrajnem skladis¢enju nekoliko zgosti. Lepilo je treba
nato temeljito premesati in je nato pripravljeno za ponovno
uporabo. Za podrobnejse informacije in navodila upostevajte
Tehnicni list izdelka. HRANITI IZVEN DOSEGA OTROK!

Podatki za nakazilo

Tehni¢ne Specifikacije

Pakiranje 30 KG

Teza 30kg

Avto program / Krovstvo / Mizarstvo /
Parketarstvo / Stavbno pohistvo
Proizvajalec Rakoll

Dejavnost

Pri placilu na TRR &t.: 5156 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: Stevilka
ponudbe. ID za DDV-VAT: SI145490635, mati¢na Stevilka: 5945356, Sifra dejavnosti: 51.620, St.vloZzka 1/28001/00, SRG:
96/02298, pri temeljnjem sodis¢u v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€



