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Pošljite povpraševanje
Povpraševanje
×

RAKOLL EXPRESS DKN_25kg - 01042A
RAKOLL 25 KG Avto program, Krovstvo, Mizarstvo, Parketarstvo, Stavbno
pohištvo Rakoll
Ime izdelka  RAKOLL EXP
Ime in priimek  
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Komentar  
Izpolnite * 

 Pošlji povpraševanje 
Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo (PDF)
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Kratek opis
Lepilo za mehansko lepljenje moznikov v nizkotlačnih
avtomatskih strojih za moznike.

UPORABA: Lepilo je pripravljeno za uporabo, pred uporabo
temeljito premešati. Nastavitve stroja: Stroj mora biti
nastavljen v skladu z navodili proizvajalca. Na splošno
zadošča tlak približno 3,0 bara v tlačnih posodah. Na
začetku vsakega premora je koristno z vlažno krpo očistiti
škropilne šobe, da se izognete preusmeritvi pršenja, ki je
posledica posušenega lepila. Ker je viskoznost izdelka Rakoll
Express™ DKN odvisna od temperature, je treba količino
pršenja preverjati v pogostih intervalih. Če je količina
vbrizganega lepila premajhna, bo posledica zmanjšana
trdnost spojev. Mozniki: Leseni mozniki morajo biti izdelani
iz trdnega, močnega lesa in temeljito posušeni. Izdelani
morajo biti do natančne velikosti in imeti zelo fin valovit sloj
in natančno namestitev v predvidene luknje. Trdnost spoja
je v veliki meri odvisna od natančnosti namestitve moznika
in uporabe lepila. Če uporabljate plastične moznike, je
lepljivost odvisna od sestave in površinske teksture
moznika. Ker so pogoji v spoju med vezanjem drugačni kot
pri lesenih moznikih, ki se rahlo razširijo in s tem dosežejo
večjo začetno trdnost, je vsekakor priporočljivo, da se pri
uporabi plastičnih moznikov izvedejo ustrezna predhodna
preizkušanja.

Tehnične Specifikacije
Blagovna skupina RAKOLL
Pakiranje 25 KG

Dejavnost
Avto program / Krovstvo /
Mizarstvo / Parketarstvo /
Stavbno pohištvo

Proizvajalec Rakoll

Podatki za nakazilo
Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka
ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG:
96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€


