Datum: 14.01.2026

TIKKURILA PANEELI-ASSA 20 0,9i
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Posljite povprasevanje

Povprasevanje

X

TIKKURILA PANEELI-ASSA 20 0,91 - 238466404P110

KLP d.o.o0.
PC Komenda, Pod jelkami 2, 1218 Komenda, Slovenija

Davcna st.:
Telefon: 01 830 3650

E-mail: info@klp.si
WWW: www.KIp.si

THENORDICMARK KFT / TIKKURILA 1 KOS Avto program, Krovstvo, Mizarstvo, Parketarstvo, Stavbno

pohistvo THENORDICMARK KFT / TIKKURILA

Ime izdelka
Ime in priimek |:|
Telefon * |:|
E-mail * |:|

Komentar
[ Poslji povprasevanje ]
Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo (PDF)

Kratek opis

Akrilni lak na vodni osnovi za notranjo uporabo. Lastnosti
izdelka: Za razli¢ne lesene, panelne, lesene, betonske in
opecne povrsine v suhih notranjih prostorih. Ni primerno za
obdelavo tal ali pohiStva. Priporocene uporabe: Panelne
stene in stropi ter lesene povrsine.

Pogoji prijave podlaga, ki jo obdelujemo, mora biti suha,
temperatura okolja najmanj +10 °C in relativna vlaznost
zraka 30-80 %. Priprava povrsine: Ocistite leseno povrsino
morebitne umazanije in prahu. Povrsino rahlo navlazite z

vodo, pustite, da se posusi in zbrusite ohlapna lesna vlakna.

Odstrani brusni prah. Predhodno lakirana povrsina: Prej
lakirane povrsine operite z detergentom Maalipesu in
temeljito sperite z vodo. Ce je lakirana povrsina v zelo
slabem stanju, ga popolnoma odstranite z odstranjevalcem
barve ali z brusenjem.

Podatki za nakazilo

Tehnicne Specifikacije

. THENORDICMARK KFT /
Blagovna skupina

TIKKURILA
Pakiranje 1 KOS

Avto program / Krovstvo /
Dejavnost Mizarstvo / Parketarstvo /

Stavbno pohistvo
THENORDICMARK KFT /

Proizvajalec TIKKURILA

Pri placilu na TRR $t.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: Stevilka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI145490635, mati¢na Stevilka:
5945356, Sifra dejavnosti: 51.620, St.vioZzka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodis¢u v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€
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