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TIKKURILA VALLTI COLOR PROZORNA -9 L

Kategorija: Filtriranje
Zaloga: Ni na zalogi
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TIKKURILA VALLTI COLOR PROZORNA - 9 L - 2329000700160
THENORDICMARK KFT / TIKKURILA 1 KOS Avto program, Krovstvo,

Mizarstvo, Parketarstvo, Stavbno pohistvo THENORDICMARK KFT /
TIKKURILA

Ime izdelka
Ime in priimek |:|
Telefon * |:|
Email*[ ]

Komentar
[ Poslji povprasevanije ]
Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo (PDF)
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Kratek opis Tehni¢ne Specifikacije

Sredstvo za zascito lesa. Zelo obstojen mat lazurni premaz THENORDICMARK KFT /

Blagovna skupina

za barvanje zunanjega lesa.Zasciti les pred vlago, pokanjem TIKKURILA

in lus¢enjem. Povecana odpornost proti praskam in obrabi Pakiranje 1 KOS

zaradi prisotnosti mikroniziranega voska. Siroka palete Avto program / Krovstvo /

privla¢nih in obstojnih barv, ki poudarjajo lepoto in strukturo Dejavnost Mizarstvo / Parketarstvo /

lesa. Izdelek je tiksotropen - ne dela madezev, se zlahka Stavbno pohistvo

razmaze in ne kaplja. Proizvajalec THENORDICMARK KFT /
TIKKURILA

Nacin uporabe: Vse povrsine za barvanje morajo biti suhe,
vlaznost lesa pa mora biti pod 20%. Nanos pri temperaturi
zraka najmanj +5°C in relativni vlaznosti zraka pod 80%.
Pred uporabo in med nanasanjem dobro premesajte.
Nanesite s ¢opi¢em ali prsilom. Priporocljivo je nanesti 2
sloja, zahvaljujo¢ temu bomo imeli mo¢nejso povrsino in
intenzivnejso barvno intenzivnost, s 24-urnim intervalom od
prvega nanosa. Cié¢enje orodja: Pred pranjem je treba
orodje temeljito obrisati, da odstranite ¢im vec barve. Takoj
po kon¢anem delu orodje ocistite s Tikkurila Everal Thinner
1050 ali belim Spiritom. Barvo je treba hraniti in
transportirati v tesno zaprti embalazi, zasciteni pred vplivi
atmosferskih vplivov. Temperatura skladis¢enja in
transporta naj bo od +5°C do +25°C.

Podatki za nakazilo

Pri placilu na TRR st.: 5156 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: Stevilka
ponudbe. ID za DDV-VAT: SI145490635, mati¢na Stevilka: 5945356, Sifra dejavnosti: 51.620, St.vlozka 1/28001/00, SRG:
96/02298, pri temeljnjem sodis¢u v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€



