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THENORDICMARK KFT / TIKKURILA 1 KOS Avto program, Krovstvo,
Mizarstvo, Parketarstvo, Stavbno pohistvo THENORDICMARK KFT /
TIKKURILA

Ime izdelka
Ime in priimek |:|
Telefon * |:|
Email*[ ]

Komentar
[ Poslji povprasevanje ]
Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo (PDF)



mailto:info@klp.si
https://klp.si/
https://klp.si/tikkurila-valtti-wood-oil-0-9-l
https://klp.si/tikkurila-valtti-wood-oil-0-9-l
https://klp.si/filtriranje
https://klp.si/tikkurila-valtti-wood-oil-0-9-l?pdf=1

Kratek opis Tehni¢ne Specifikacije

Olje za les na osnovi topil za zunanjo uporabo. Primerno za THENORDICMARK KFT /

Blagovna skupina

Cist les ali predhodno obdelan z oljem za zunanjo uporabo, TIKKURILA
tudi za trdi les, termoles, impregniran in neobdelan les. Pakiranje 1 KOS

Avto program / Krovstvo /
Podlaga za obdelavo mora biti suha, relativna vlaznost lesa Dejavnost Mizarstvo / Parketarstvo /
pa mora biti manjsa od 20 %, saj vlazen les ne vpija olja in Stavbno pohistvo
se pocasi susi. Med nanosom in susenjem mora biti Proizvaialec THENORDICMARK KFT /
temperatura zraka vsaj +5 oC in relativha temperatura J TIKKURILA

zraka vlaznost manj kot 80%. Pred uporabo temeljito
premesajte. Olje s ¢opi¢em ali gobico tesno razmazite tako,
da je vse olje se enakomerno vpije v les. Da se izognete
prekrivanju, nanesite neprekinjene poteze po celotni dolzini
plos¢a enakomerno pokriva celotno povrsino. Nanesite eno
plast na vrtno pohistvo. Porozni les bo morda potreboval dva
nanosa. Drugi sloj nanesite takoj, ko se olje vpije in je
povrsina suha, po nekaj urah, odvisno od vremenskih
razmer. Obdelava z oljem naredi barvo lesa temnejSo.
Povrsine, ki so stalno izpostavljene vremenskim vplivom, bo
morda treba obdelati enkrat letno. Ci$¢enje orodja White
Spirit 1050. Ni vpliva na hladno skladiS¢enje ali transport. Po
odprtju izdelek v plocevinki porabite med istim delovnim
projektom. Lastnosti izdelka se lahko razlikujejo v napol
praznih plocevinkah.

Podatki za nakazilo

Pri placilu na TRR st.: 5156 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: Stevilka
ponudbe. ID za DDV-VAT: SI145490635, mati¢na Stevilka: 5945356, Sifra dejavnosti: 51.620, St.vlozka 1/28001/00, SRG:
96/02298, pri temeljnjem sodis¢u v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€



